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PRIX UNITAIRE
PART DESIGNATION TTC Poids BOITES, m Vol.
Euros
REF DESCRIPTION France kg L | H m3

220505 |50/ e cements " seoo | 60 | 177 o2 |oos] ootz |

220804 |144/146 MHz 4 Elts, Fixation arriére, tout usage 59,00 1,2 1,27 | 0,11 | 0,06 | 0,0084
220808 |144/146 MHz 2x4 Elts, Polarisation croisée 82,00 1,7 1,27 | 0,11 | 0,06 | 0,0084
220809 |144/146 MHz 9 Elts, Fixe, tout usage 65,00 30 | 1,77 | 0,12 0,06 | 0,0127
220089 |144/146 MHz 9 Elts, Portable, tout usages 72,00 2,2 | 1,27 | 0,11 [ 0,06 | 0,0084
220818 |144/146 MHz 2x9 Elts, Polarisation croisée 119,00 3,2 | 1,90 | 0,10 0,05 | 0,0095
220811 |144/146 MHz 11 Elts, Fixe, Pol. horiztontale 97,00 30 | 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220822 |144/146 MHz 2x11 Elts, Pol. Croisée, satellite 140,00 3,5 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220817 |144/146 MHz 17 Elts, Fixe, Pol. horizontale 124,00 56 | 2,18 | 0,11 (0,06 | 0,0144

220309 |144/146 MHz 9 Elts "ProXL 144 / 18 L"

220311 |144/146 MHz 11 Elts "ProXL 144 / 23 L"

220317 |144/146 MHz 17 Elts "ProXL 144 / 50 L"

220318 |144/146 MHz 2x9 Elts croisée "ProXL 144 / 18 LX"

220909 |430/440 MHz 9 Elts, Fixation arriére 59,00 1,2 1,27 | 0,11 | 0,06 | 0,0084
220919 |430/440 MHz 19 Elts, Tout usage 72,00 1,9 | 1,77 | 0,12 | 0,06 | 0,0127
220938 |430/440 MHz 2x19 Elts, Polarisation croisée 119,00 3,0 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220921 |432/434 MHz 21 Elts, DX, EME, pol. Horizontale 95,00 31 | 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220922 |435/440 MHz 21 Elts, ATV, Satellite, pol. Horiz. 95,00 31 | 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220901 |430/440 MHz Patch "Flat Line", faible encombr. 95,00 1,8 | 0,40 | 0,32 |0,11| 0,0141

220319 |430/440 MHz 19 Elts "ProXL 435/ 44 L" 2,30 | 0,15

220329 |(430/440 MHz 27 Elts "ProXL 435/ 71 L" 2,30 | 0,15
220344 |430/440 MHz 44 Elts "ProXL 435/ 110 L" 2,30 | 0,15

119,00

220899 |144/146 - 430/440 MHz 9/19 Elts, Satellite spécial. 30 | 1,77 | 0,12 | 0,06 | 0,0127




220623 |1260/1300 MHz 23 Elts, "N", DX, Satellite 60,00 1,4 | 0,96 | 0,12 | 0,04 | 0,0046
220635 |1260/1300 MHz 35 Elts, "N", DX, Satellite 75,00 34 | 1,77 | 0,12 (0,06 | 0,0127
220655 |1260/1300 MHz 55 Elts, "N", DX, Satellite 95,00 34 | 1,77 | 0,12 [ 0,06 | 0,0127
220624 |1250/1260 MHz 23 Elts, "N", ATV 60,00 1,4 | 0,9 | 0,12 | 0,04 | 0,0046
220636 |1250/1260 MHz 35 Elts, "N", ATV 75,00 34 | 1,77 | 0,12 [ 0,06 | 0,0127
220650 |1250/1260 MHz 55 Elts, "N", ATV 95,00 34 | 1,77 | 0,12 [ 0,06 | 0,0127
220614 |1240/1300 MHz Patch "Flat Line", 13,8 dBi 150.00 1,8 | 0,40 | 0,32 | 0,11 | 0,0141
PRIX UNITAIRE
PART DESIGNATION TTC Poids BOITES, m Vol.
Euros
REF DESCRIPTION France kg(g)| L I H m3

220725
220745

220701
220702

2300/2330 MHz 25 Directeurs, "N"

2300/2450 MHz 25 Directeurs, "N"

2400/2500 MHz PATCH 1 cellule, 9 dBi, "SMA"
2400/2500 Mhz PATCH 2 cellules, 12 dBi, "SMA"

231202 |2v. 144 MHz 50 Q + 3 Fiches UG21B/U 95,00 (790) *
231402 |4 v. 144 MHz 50 Q + 5 Fiches UG21B/U 110,00 (990) *
231270 |2 v. 435 MHz 50 Q + 3 Fiches UG21B/U 92,00 (530) *
231470 |4 v. 435 MHz 50 Q + 5 Fiches UG21B/U 105,00 (700) *
231223 |2v. 1250/1300 MHz 50 Q + 1 Fiche UG21B/U 75,00 (530) *
231423 |4 v. 1250/1300 MHz 50 Q + 1 Fiche UG21B/U 85,00 (500) *
231213 |2 v. 2300/2400 MHz 50 Q + 3 Fiches UG21B/U 80,00 (300) *
231413 |4 v. 2300/2400 MHz 50 Q + 5 Fiches UG21B/U 92,00 (470) *
210105 |50/51 MHz élément avec fixation au corps. 15,00 *
220105 |50/51 MHz dipGle, complet avec boitier coaxial,

Barrette d'adaptation pour 20505 27,00 *
210111 |144/146 MHz élément pour 20804, 20808, 20089,

and 20822 2.50 (50) *
220111 |144/146 MHz dipole pour 20804, -808

20089 and 20822 (pour tube de 16x16 mm) 35.00 0,2 *
210131 |144/146 MHz élément pour 20809, 20818,

20817 and 20899 2.50 (50) *
220131 |144/146 MHz dipole pour 20809, 20811

20818, 20817 et 20899 (pour tube de 20x20 mm) 34,30 0,2 *

144/148 MHz dipdle, pour "Pro XL" 20309,
210141 154311 20317 et 20318 (pour tube de 25x25 mm) 49,00

144/148 MHz élément pour "Pro XL" 20309,
220141 154311, 20317 et 20318 (tube de 25x25 mm) 4.00




PIECES DETACHEES POUR ANTENNES VHF & UHF

210122 |430/440 MHz élément pour 20909, 20919, 20921
et 20922, avec cavalier de fixation au corps 16mm. 2.50 (15) *

210132 |430/440 MHz élément pour 20899, avec cavalier de

fixation au corps de 20 mm. 2.50 (15) *
220205 |430/440 MHz dipdle pour 20909, 20919 26.00 (80) *
220204 |430/440 MHz dip6le pour 20899 26.00 (80) *
220203 |430/440 MHz dip6le pour 20921, -922 26.00 (80) *

210103 |Sachet de 10 éléments pour 20623, -24, -35, -36,-

55, -50, avec colonnette support 12,20 (20) *
PRIX
UNIT
PART DESIGNATION AIRE Poids Bg ITE Vol.
, m
T7C
Euros
REF DESCRIPTION Fr:"c kg (g) L I | H | m3
220603 |1260/1300 MHz Dipdle pour 20623 29.50 (100) *
220605 |1260/1300 MHz Dipdle pour 20635, 20655 29.50 (140) *
220604 |1250/1260 MHz Dipdle pour 20624 29.50 (100) *
220606 |1250/1260 MHz Dipdle pour 20636, 20650 29.50 (140) *
210125 |Sachet de 10 élément pour 20725, complet, avec 12.00
colonnette support élément ' (15) *

Toutes autres pieces détachées, telles qu'accessoires de montage, parties de corps, etc. peuvent étre livrées sur
demande.

Frais d’expédition par colis postal (colissimo suivi)

Poids France DOM/TOM - EUROPE
0g 3 5004 6.70 € 18.00 €
5009 a 1Kg 7.55 € 18.00 €
1Kg 3 2Kg 8.50 € 21.30 €
2Kg 3 3Kg 9.15 € 24.60 €
3Kg a2 5Kqg 10.45 € 31.20 €
5 a2 10 Kg 13.70 € 47.70 €

Frais d’expédition par transporteur

Poids France DOM/TOM - EUROPE
0Kg 3 5Kq 20.00 € Sur demande
5kg a2 10Kqg 22.80€ Sur demande
10Kg 3 20Kq 28.50€ Sur demande
20Kg a3 30Kq 38.50 € Sur demande
30Kg a2 40 Kg 54.00 € Sur demande




